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Fastgøring af den indvendige isolering 
eksist. væg med eksist. indvendigt puds 
Visning isoleringsplade generelt 
 

ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
 

http://www.remmers.de/
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Fastgøring af den indvendige isolering 
eksist. væg uden eksist. indvendigt puds 
Visning isoleringsplade generelt 

ude 
 

inde 

1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
 



 

 

 
 
 
 

Fastgøring af den indvendige isolering 
eksist. væg med eksist. indvendigt puds 
Visning pladestødsamling 
 

ude 

inde 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 pladestødsamling stump 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

Hjørne udvendig væg 
med eksisterende indvendigt puds 
 

ude 

inde 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Hjørne udvendig væg 
uden eksisterende indvendigt puds 
 

ude 

inde 

1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
 



 

 

 
 
 

 
 

Vinduesforbindelse i siden 
med eksisterende indvendigt puds 
(indvendig pudslysning fjernet) 
vindue i midten 
 

ude 

inde 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 vindueskarm 
8 hjørnevinkel 
9 fugetætningsmateriale 

10 tætning med forkomprimeret tætningsbånd 
 

Vindtæthed og fastgøring af vinduet 
ifølge producentens angivelser! 
 



 

 

 
 

Vinduesforbindelse i siden 
uden eksisterende indvendigt puds 
vindue i midten 
 

ude 

inde 

1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
6 vindueskarm 
7 hjørnevinkel 
8 fugetætningsmateriale 
9 tætning med forkomprimeret tætningsbånd 

 

Vindtæthed og fastgøring 
af vinduet ifølge 
producentens angivelser! 
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1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
6 vindueskarm 
7 hjørnevinkel 
8 fugetætningsmateriale 

9 tætning med forkomprimeret tætningsbånd 
 

Vindtæthed og fastgøring 
af vinduet ifølge 
producentens angivelser! 
 

ude 
 

inde 
 

Vinduesforbindelse i siden 
uden eksisterende indvendigt puds 
vinduesforbindelse flugtende indvendigt 
 

http://www.remmers.de/


 

 

 
 

 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 vindueskarm 
8 hjørnevinkel 
9 fugetætningsmateriale 

10 tætning med forkomprimeret tætningsbånd 
 

Vindtæthed og fastgøring 
af vinduet ifølge 
producentens angivelser! 
 

ude 
 

inde 
 

Vinduesforbindelse indvendigt 
Murværk med fals 
med eksisterende indvendigt puds 
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Vindtæthed og fastgøring 
af vinduet ifølge 
producentens angivelser! 
 

ude 
 

inde 
 

Vinduesforbindelse indvendigt 
Murværk med fals 
uden eksisterende indvendigt puds 
 

1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
6 vindueskarm 
7 hjørnevinkel 
8 fugetætningsmateriale 

9 tætning med forkomprimeret tætningsbånd 
 

http://www.remmers.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindtæthed og fastgøring 
af vinduet ifølge 
producentens angivelser! 
 

ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 damptæt alu-klæbebånd ind mod rummet 
8 trykfast varmeisolering WLG 035 
9 fugetætningsmateriale 
10 vindueskarm indvendigt 
11 dampdiffusionsåbent folie udvendigt under vindueskarm 
12 varmeisolering 
13 fugetætningsbånd 

 

Vinduesforbindelse forneden 
med eksisterende indvendigt puds 
 



 

 

 
 

mers Baustofftechnik  
.   49624 Löningen  .   Tel.: 05432/83-0  .   Fax.: 05432/3985                 www.remmers.de

ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 hjørnevinkel 
8 fugetætningsmateriale 
9 forkomprimeret tætningsbånd 
 
 

Vinduesforbindelse foroven 
uden jalousikasse 
Murværk uden fals 
med eksisterende indvendigt puds 
 

http://www.remmers.de/
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 klæber iQ-Fix 
3 isoleringsplade iQ-Therm 
4 armeringsvæv iQ-Tex 
5 fugtreguleringspuds iQ-Top 
6 hjørnevinkel 
7 fugetætningsmateriale 
8 forkomprimeret tætningsbånd 
 
 

Vinduesforbindelse foroven 
uden jalousikasse 
Murværk med fals 
med eksisterende indvendigt puds 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 hjørnevinkel 
8 eksist. jalousikasse, selvbærende 
 
 

Vinduesforbindelse foroven 
med jalousikasse 
med eksisterende indvendigt puds 
 

http://www.remmers.de/
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 klæber iQ-Fix 
4 isoleringsplade iQ-Therm 
5 armeringsvæv iQ-Tex 
6 fugtreguleringspuds iQ-Top 
7 gulvopbygning indvendigt 
8 elastisk fuge 
9 termisk adskillelse (f.eks. Schöck – Isokorb) 
10 balkonopbygning 

 
 

Balkonforbindelse dørområde 
med udhængende balkonplade 
i pladsstøbt beton 
 

http://www.remmers.de/
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. indvendig væg 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 

 
 

Sammenføjende eksisterende indv. væg 
med lige isoleringsplade 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. indvendig væg 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 

 
 

Sammenføjende eksisterende indv. væg 
med isoleringskile 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. mørtelfrit elementbyggeri 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 
8 isoleringsbånd 

 
 

Sammenføjende eksisterende indv. væg 
(eksist. mørtelfrit elementbyggeri) 
inde i boligen 
 



 

 

 
 

 

  
 

ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. mørtelfrit elementbyggeri 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 
8 isoleringsbånd 

 
 

Sammenføjende indv. væg 
(eksist. mørtelfrit elementbyggeri) 
inde i boligen 
 



 

 

 
 
 

 
 

ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. mørtelfrit elementbyggeri 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 
8 isoleringsbånd 

 
 

Sammenføjende indv. væg 
(eksist. mørtelfrit elementbyggeri) 
som boligskillevæg 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 nyt mørtelfrit elementbyggeri 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade kalciumsilikat 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 
8 isoleringsplade iQ-Therm 
9 isoleringsbånd 

 
 

Sammenføjende indv. væg 
(eksist. mørtelfrit elementbyggeri) 
som boligskillevæg 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 loftsrandisolering 
4 stålbetonloft 
5 klæber iQ-Fix 
6 isoleringsplade iQ-Therm 
7 armeringsvæv iQ-Tex 
8 fugtreguleringspuds iQ-Top 
9 randisoleringsbånd 
10 skillelag 
11 cementgulv 
12 isolering/trinlydsisolering 
13 isoleringsbånd 
1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. mørtelfrit elementbyggeri 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 

Loftsforbindelse 
til eksist. stålbetonloft 
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ude 
 

inde 
 

1 eksist. murværk 
2 eksist. indvendigt puds 
3 eksist. træbjælkeloft + isolering 
4 klæber iQ-Fix 
5 isoleringsplade iQ-Therm 
6 armeringsvæv iQ-Tex 
7 fugtreguleringspuds iQ-Top 
8 randisoleringsbånd 
9 isolering/trinlydsisolering på OSB-plade 
10 spånplade N+F 
11 2x gipskarton på lægte og folie 
12 elastisk sammenfugning 
13 isoleringsbånd 

 
 

Loftsforbindelse  
til eksist. træbjælkeloft (isoleret) 
med gipskarton nedefra 
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