
En præsentation af 

iQ-Therm



Hvad kan De forvente af iQ-Therm?

• Et intelligent system som kombinerer høj 

isolering, kapillaritet og 

fugtkontrol/komfort.

• En skimmelsikkert og sund isolering.

• Enkel opsætning.

• iQ-Therm er udviklet i samarbejde med 

Dresdens Tekniske Universitet.

• Et gennemprøvet og gennemtestet system 

i praksis og af førende tyske 

prøveinstanser.



Hvor kan iQ-Therm anvendes?

Hvor en udvendig isolering ikke er mulig, (40-45% af 

boligmassen), grunde til dette kan være: 

- Bevaringsværdige bygninger, også bindingsværk.

- Dekorative facader som ikke nødvendigvis er 

bevaringsværdige.

Hertil kommer:

- Lejlighedskomplekser og boligforeninger, hvor man 

kan isolere i rummene hvor isoleringsbehovet er, og 

ikke nødvendigvis alle lejligheder.



Hvad er iQ-Therm egentligt?

- iQ-Therm er en isoleringsplade af hærdeplast 

(kemisk organisk polyuretanskum), hvori der med en 

afstand på 4 cm laves huller. Disse huller er fyldt med 

en speciel mineralsk mørtel, som er meget 

kapillaraktiv (fugtabsorberende) og diffusionsåben 

(åndbar) .

- iQ-Therm er en unik kombination af 

gennemprøvede kalciumsilikat materialer og 

højtisolerende skum.

- iQ-Therm består af: Klæber, Isoleringsplade, 

Pudselag og overfladefinish.



Problemet med traditionel indvendig

isolering (dampspærre)

Den kolde vægoverflade  

slår kondensatet nedad. 

Vand driver ned ad væggen 

og fugtigheden ophobes. 

Med tiden risikerer man 

mug og skimmeldannelse.

- 10°C



Hvordan fungerer iQ-Therm?

iQ-Therm er et åndbart system, 

derfor er der ikke brug for en 

dampspærre.

Dette fjerner skadespotentialet i 

betydelig grad.



Funktionsprincip iQ-Therm?

Inde

Ude

Luftfugtighed optages gennem diffusion og 

mellemlagres: Kortfristet i iQ-Top overfladepuds, 

langfristet i iQ-Fix klæbelaget



Funktionsprincip iQ-Therm?

Indtrængende fugt i facaden mellemlagres i iQ-Fix 

klæbelaget.

Ude

Inde



Funktionsprincip iQ-Therm?

Ude

Inde

Fugten i iQ-Fix klæbelaget tilbageføres hurtigt 

gennem kapillarrørene og fordeles over hele 

vægfladen via det klimaregulerende puds, iQ-Top
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Positive effekter ved iQ-Therm

� Energibesparelse  og CO2 – reduktion, Deres 

bidrag til miljøbeskyttelse

� Beskyttelse  mod kondensation og 

skimmeldannelse

� Forbedring af termisk behagelighed, en væg 

isoleret med iQ-Therm er omtrent samme 

temperatur som rumtemperaturen, hvilket 

øger behagelighedsfornemmelsen



Fordele ved iQ-Therm systemet

Kold væg Varm væg



Fordele ved iQ-Therm systemet

� Bevarelse af smukke gamle facader

� Hurtig opvarmning af lokaler

der kun benyttes lejlighedsvist

� Fugtighedsregulering af murkonstruktionen

� Forbedrer indeklimaet (fugtreguleret)

� Reducerer frostskader i konstruktionen

� Samtidig skimmelsanering

� Flexibel kobling til den gamle vægkonstruktion



Fordele ved iQ-Therm systemet

� Høj isoleringsværdi lambda 0,031 W/mK (Watt 

pr. m Kelvin)

� Tynd konstruktion

� Høj udtørrekapacitet gennem kapillaraktive 

huller

� Sikker systemløsning, princip anvendt i mange 

år

� Fugtighedsregulerende pudselag som forbedrer 

indeklimaet og forhindrer skimmelvækst



Fordele ved iQ-Therm systemet

� Brandklassificeret som system iht. DS/EN 

13501-1 til klasse b- s1, d0 (gl. klasse A)

� Energirigtig sanering øger ejendomsværdien

� Endvidere:

� Bæredygtig produktionsmetode, kræver ringe 

energimængder

� Formstabilt system uden brug af skruer, dyvler 

el. lign



Begrænsninger ved iQ-Therm systemet

� Højtisolerende systemer bør altid anvendes 

over hele vægoverfladen, da der kan opstå 

problemer i grænseområdet mellem ikke-

isolerede og isolerede områder. Ved partielle 

isoleringer (for at imødegå kuldebroer etc.), 

bør man anvende mindre isolerende materialer 

som skimmelsanerpuds eller indeklimaplader 

SLP af kalciumsilikat.

� Kan ikke anvendes i trappeopgange pga. 

brandkrav



iQ-Therm



iQ-Therm - opsætning

Forberedelse af væg



iQ-Therm - opsætning

Montagestriber på gulv



iQ-Therm - opsætning

Udjævning / udbedring af underlag



iQ-Therm

iQ-Therm kapillaraktiv 

isoleringsplade, mål 

1200 x 600 mm



iQ-Therm

iQ-Fix klæbemørtel, 

påføres isoleringsplade 

og væg i krydspåføring, 

forbrug i alt ca. 7 kg  pr. 

m²



iQ-Therm

iQ-Top 

klimaregulerende 

overfladepuds, påføres 

i 2 lag vådt-i-vådt med 

iQ-Tex væv imellem. 

Endeligt forbrug ca. 5-6 

kg / m², ca. 1 cm 

lagtykkelse



iQ-Therm

iQ-Tex 

forstærkningsvæv, 

opsættes i mellem lag 

iQ-Top. Overlap 10 cm!



iQ-Therm

iQ-Fill spartelmasse.

Fin overfladefinish, 

forbrug ca. 2-2,5 kg/m²



iQ-Therm

iQ-Paint, 

difussionsåben

mineralsk maling 

tilpasset til iQ-Therm 

systemet,  forbrug 0,15 

liter / m² pr. 

arbejdsgang.



iQ-Therm - opsætning

iQ-Fix på plade og på væg, 

OBS: Putzseite mod rumsiden



iQ-Therm - opsætning

iQ-Fix på plade og på væg

klæb påføres i modsatte regninger



iQ-Therm - opsætning

Undgå krydsfuger, 

opsætning i halvforbandt



iQ-Therm - opsætning

Fremstilling af vindtæt 

forbindelse med kompribånd



iQ-Therm - opsætning

Indbygning af 

lysningsplade 

L15, klæbes med 

iQ-Fix og spartles 

med iQ-Fill



iQ-Therm - opsætning

Enkel tilsnitning



iQ-Therm - opsætning

Enkel opskæring 

med fuksvans



iQ-Therm - opsætning

Anbringelse af 

plader



iQ-Therm - opsætning

Anbringelse af kileformede plader 

for undgåelse af kuldebroer mod loft



iQ-Therm - opsætning

Tilslutning mod eksisterende bygnings-

dele med kompribånd



iQ-Therm - opsætning

Indbygning af f.eks. stikdåser



iQ-Therm - opsætning

Indbygning af f.eks. stikdåser



iQ-Therm - opsætning

Indbygning af montagecylinder

tunge ophæng (eks. radiator, reoler)



iQ-Therm - opsætning

Ophæng op til 15 kg med 

skruedyvler



iQ-Therm - opsætning

Evt. mellemrum / fejl opfyldes

med montageskum



iQ-Therm - opsætning

Forstærkninger til vindueshjørner

opsættes med iQ-Fix klæb



iQ-Therm - opsætning

Forstærkninger til vindueshjørner

opsættes med iQ-Fix klæb



iQ-Therm - opsætning

1. Lag iQ-Top påføres 

iQ-Therm pladen



iQ-Therm - opsætning

Anbringelse af iQ-Tex væv i den våde

iQ-Top – overlæg 10 cm



iQ-Therm - opsætning

Yderligere vævforstærkning ved

vindueshjørner med pilvæv



iQ-Therm - opsætning

Vådt-i-vådt påføres 2. lag iQ-Top

til ca. 1 cm lagtykkelse



iQ-Therm - opsætning

iQ-Fill spartelmasse for en

glat og jævn overflade



iQ-Therm - opsætning

Maling med iQ-Paint



iQ-Therm - opsætning

iQ-Therm – unik indvendig fugtkontrol / isolering


