Indeklimaplader m@

Det sikre system pa markedet,

(alle produkter fra samme producent), der
giver en hgj funktionssikkerhed.

Erfaring med indeklimaplader i over 20 ar.
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Systemer til skimmelsanering

FUGTBESKYTTELSE OG ISOLERING

Alle skimmelsaneringskoncepter fra én producent

Skimmel-Protect

Nar der ikke er tale om strukturelle de-
fekter” bygningsskadar, giver Mikro-Salv
mialingen an god beskyttelse mad an-
greb af skimmelsvampe..

Arsager til
skimmelvakst

Remmers lesning

Skimmel-Protect
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Skimmel-Sanerpuds
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iQ-Therm 30

Facadebeskyttelsessystem
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Skimmel-Sanerpuds

Rammers Skimmel-Sanerpuds kan pa-
foras i enkeltlag tykkelser pa 20 til 50
mm. Dan hardade puds er vanddamp
gennemtrangeligt, har en god kapillar
ledeavne og fremskynder udterring af
fugtige overflader

Konstant hej luftfugtighed
(Mellem ca. 70 og 89 %)

= Forhajet fugtproduktion

= Forkert eller utilstraskkelig ventilation

= Underdimensionenedes udiuftningsmu-
lighadar
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Anvendelig | enkeltstdende
tilfeelde eller til hjzlp
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Indeklimaplader

Remmers Skimmal-Saner plader
{Indeklimaplader) bestar af kalciumsilikat
og fas i forskellige tykkalser (fra 15 til 50
mim). Pladerna er eksiremt lette og ab-
sorberande.

Kondens pa bygningsdelens
overflade
{Luftfugtighed = 100 %)

= Utilstraokkealige isolering
= Kuldebroer

Egnet som midlertidig lesning
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Anvendelig | enkeltstaende
tilfaelde eller til hjslp
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iQ-Therm 30

Dan slanke 30 mm iQ-Therm er parfiekt
til skimmelsanering. Med dan speciclle
topspartel, iQ-Top SLS er systemet dat
bedst ydende skimmel-saneringssy-
stem, der tilmed forbedrer indaklimast
samtidigt.

Gennemfugtede bygnings-
dele

= Opstigends fugt
= Utilstraskkelig beskytielse mod slagregn
= Ydr bygningsrevner
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Uegnet som enesate lesning
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Uegnet som eneate l@sning
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Uegnet som eneste lesning
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Uegnet som eneste lesning
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Simpel montage

Forbehandling:

Ved mindre overflader (< 0,5 m?) er det nok, at
pafere Remmers Skimmel-Stop. Ved stome
flader (> 0,5 m?) flernes tapet og puds. Anvend
forst Sporebinder, som forhindrer spredning af
svampesporer

Spartling/udjsvning

Udjssvning af overfladen med Skimmel-
Sanerspartel eller Skimmel-Sanerspartel Fin

Pafering af kleeber:

Efter rengeringen folger pafering af
Klzbemartel SLP pd den forvandede veeg,
med tandspartel

Maling

Afsluttende maling med difussionsében, kapil-
laraktiv alkalisk maling, f.eks. Skimmel-
Sanerfarve
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Opsztning af Skimmel-Sanerplader

Ved opsaetning af plademe, trykkes disse godt
ind i den fuldspartlede overflade. Undga huller
bag pladen. Umiddelbart efter fiernes oversky-
dende pladeklazber.



Indeklimaplader, egenskaber

SKIMMEL-SANERPLADER (INDEKLIMAPLADER)

Den hurtige made at blive vedvarende fri for skimmelsvamp

Egenskaber og fordele ved
skimmelsanerplader.

Skimmel-Sanerplader fra Remmers
bestar af cellearmeret kalciumsilikat.
De er ekstremt lette og har en hej su-
geevne. Ved hej koncentration af fugt
eller kondens, optages fugten i pla-
derne og nar fugtigheden atter falder,
afgiver pladerne den overskydende
fugt. Overfladerne forbliver vedva-
rende terre og fjerner derved gro-
bund for skimmelsvampe. Den hgje
pH-veerdi pa ca. 10,5 (alkalisk) bes-
veerliggeres grobetingelser for skim-
melsvampe yderligere.

= Elliminering af fugtskader
= Forhindring af nydannelse af skim-
melsvamp
= Naturlige og miljerigtige materialer
» Forbedring af indeklimaset
= Varmeisolerende
Lambda = 0,0727 W/mK)

Indvendig isolering uden
fugtproblemer.

Remmers er specialist inden for re-
novering af gamle facader. Af asste-
tiske &rsager er det ofte ikke anske-
ligt, at efterisolere udenders. Med
Remmers Skimmel-Sanerplader er
det muligt at efterisolere indefra med
en tydelig forbedring af isoleringen
uden at sendre pa bygningens fa-
cade. For en indvendig isolering bor
der udferes en analyse af bygnings-
fysikken.
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Sanering efter skimmels-
vampe eller vandskader.

Skimmel-Sanerplader egner sig til
vedvarende fjernelse af fugt/kondens
og de hermed forbundne problemer
med sur lugt, nedfaldende puds,
tapet der lesner sig eller direkte
sundhedsskadelige begroninger som
skimmelsvamp. Pladerne er specielt
velegnet til veegge, hvor der er
fugt/kondens problemer.

Er der problemer udover fugt/kon-
dens pa inderveegge, sédsom kon-
struktionsfejl, konstruktionsmangler,
opstigende fugt, manglende beskyt-
telse af facader, tag eller afdseknin-
ger, skal dette udbedres ferst.



Indeklimaplader, funktion [Emn@

Murveerk Indeklima-
plade
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Indeklimaplader, funktion [Emﬁ@

Kapillar
transport

Konvektion

Murveaerk Indeklima-
plade
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